
Verdichterdaten.

Typenschlüssel Kurzform.

W Chillertyp

A luftgekühlt

S Split/externer Kondensator

W wassergekühlt/43 °C max. Kond.

X wassergekühlt/52 °C max. 

B wassergekühlt/> 600 kW

025 Kälteleistung kW geteilt durch 10, z. B. 025 = 250 kW

1 Anzahl Verdichter 1 bis 7

C Verdichtertyp

C TT300

F TT400 derated

G TT400

J TT300/Niedrigtemperaturverdichter

L
Verdampfer L niedriger Volumenstrom

H hoher Volumenstrom

L Verflüssiger

L niedriger Volumenstrom

H hoher Volumenstrom

R Sammler bei Splitmaschinen

2 bis 8 Anzahl der Lüfterpaare (nur luftgekühlt)

Abbildung 17: 
Typenschlüssel der QUANTUM-Modellreihen. Blau hinterlegte Spalte enthält Beispielschlüssel, rechts daneben sind die Optionen aufgeführt.

Technische Daten.
Überblick über unseren Typenschlüssel und die technischen Daten, Leistungsdaten und Be-
maßungen unserer luft- und wassergekühlten Modellreihen sowie unserer Turboverdichter.
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Ve
rd

ic
ht

er
ty

p

N
en

nl
ei

st
un

g 
 

in
 k

W

3 
°C

 m
in

.  
Ve

rd
am

p
fu

ng

–8
 °C

 m
in

.  
Ve

rd
am

p
fu

ng

19
 °C

 m
ax

.  
Ve

rd
am

p
fu

ng

1,
5 

m
in

. D
ru

ck
- 

ve
rh

äl
tn

is
 

~
20

 °C
 m

in
.  

K
on

d
en

sa
tio

n

40
 °C

 m
ax

.  
K

on
d

en
sa

tio
n

53
 °C

 m
ax

.  
K

on
d

en
sa

tio
n

A
nf

ah
rb

yp
as

s 
ab

  
D

ru
ck

ve
rh

äl
tn

is
 2

,3

m
ax

. S
tr

om
au

fn
ah

m
e 

in
 A

m
ax

. M
ot

or
le

is
tu

ng
  

in
 k

W

m
in

. U
m

ge
b

un
gs

- 
te

m
p

er
at

ur
 in

 °
C

m
ax

. U
m

ge
b

un
gs

- 
te

m
p

er
at

ur
 in

 °
C

C 300 • • • • • • 135 85 –1 50

J 250 • • • • • 135 85 –1 50

F 450 • • • • • • 130 80 –1 50

G 500 • • • • • • 160 100 –1 50
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C J F/G 38 °C 50 °C –5 °C2 4 °C 100  % 75 % 50 % 25 % ESEER

W 025 • 250 1 • • • 85 265 5,2 6,8 8,8 - - 2.620 990 1.947 2.040 120

W 045 • 450 1 • • • 128 420 5,6 7,2 9,4 - - 3.570 990 1.930 2.510 145

W 050 • 500 2 • • • 165 530 5,2 6,8 8,8 12,6 9,26 3.681 1.130 1.992 3.080 165

W 055 • 500 1 • • • 185 500 5,3 7,2 9,7 - - 3.590 1.115 2.135 3.315 165

W 090 • 900 2 • • • 255 840 5,6 7,2 9,4 13,4 9,85 4.630 1.474 2.180 4.380 290

W 110 • 1.000 2 • • • 323 1.000 5,2 7,1 9,6 13,4 9,91 4.700 1.474 2.240 4.770 315

W 135 • 1.350 3 • • • 380 1.265 5,6 7,2 9,4 13,0 9,75 5.160 1.474 2.376 5.960 375

W 165 • 1.500 3 • • • 485 1.505 5,2 7,1 9,6 13,2 9,88 5.150 2.003 1.930 6.925 400

W 180 • 1.800 4 • • • 505 1.690 5,6 7,2 9,4 12,8 9,69 5.200 2.100 2.050 7.650 480

W 220 • 2.000 4 • • • 725 2.010 5,2 7,1 9,6 12,7 9,71 5.266 2.171 2.161 8.865 640

W 275 • 2.300 5 • • • 805 2.510 5,2 7,1 9,6 12,9 9,77 5.700 2.200 1.900 10.380 800

X 030 • 300 1 • • • • • • 140 300 4,9 6,6 8,8 - - 2.600 990 1.950 2.050 120

X 060 • 600 2 • • • • • • 275 555 5,1 6,7 8,8 12,6 9,24 3.700 1.130 2.000 3.015 160

B 090 • 900 3 • • • • • • 410 890 5,1 6,8 9,0 10,9 8,85 4.270 1.461 2.400 4.695 220

B 120 • 1.200 4 • • • • • • 545 1.265 4,9 6,7 9,0 12,4 9,24 4.270 2.210 2.050 5.865 300

B 150 • 1.500 5 • • • • • • 680 1.410 5,1 6,8 8,8 12,1 9,12 4.720 2.137 2.200 7.705 550

B 180 • 1.800 6 • • • • • • 815 1.700 5,2 6,8 8,9 12,5 9,31 5.720 2.069 2.200 8.525 650

B 210 • 2.100 7 • • • • • • 950 2.015 5,1 6,8 8,9 12,2 9,19 5.720 2.305 2.200 9.055 750

A 030 • 250 1 4 • • 180 250 2,9 3,8 4,8 - 3,02 3.250 2.385 2.350 4.035 130

A 030 • 250 1 6 • • 190 290 3,0 4,0 5,0 - 3,16 4.250 2.385 2.350 4.520 155

A 060 • 500 2 6 • • 300 480 2,6 3,6 4,7 6,4 4,86 5.050 2.385 2.350 3.900 190

A 060 • 500 2 8 • • 330 525 2,9 3,9 4,9 6,7 5,08 5.500 2.385 2.350 5.630 215

A 090 • 750 3 10 • • 475 750 2,8 3,7 4,7 6,3 4,85 7.800 2.385 2.350 7.530 350

A 090 • 750 3 12 • • 480 795 2,9 3,9 4,9 6,5 5,04 8.200 2.385 2.350 8.020 370

A 120 • 1.000 4 14 • • 625 1.015 2,8 3,8 4,8 6,7 5,02 9.500 2.385 2.350 8.845 530

A 120 • 1.000 4 16 • • 635 1.055 2,9 3,9 4,9 6,4 5,00 10.500 2.385 2.350 9.380 570

1 Die technischen Daten und Spezifikationen sind lediglich zur Kundeninformation zu verwenden. Druckfehler und technische Änderungen  

  sind vorbehalten. 
2 Maximaler Wärmeträgeraustritt: 38 °C.
3 Leistungsdaten bei 12/7 °C und 30/35 °C gemäß ARI550/590, Circa-Angaben, luftgekühlt bei 35 °C Außentemperatur gemäß ARI550/590.
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C J F/G 38 °C 50 °C –5 °C2 4 °C 100 % 75 % 50 % 25 % ESEER

W 025 • 250 1 • • • 85 265 5,2 6,8 8,8 - - 2.620 990 1.947 2.040 120

W 045 • 450 1 • • • 128 420 5,6 7,2 9,4 - - 3.570 990 1.930 2.510 145

W 050 • 500 2 • • • 165 530 5,2 6,8 8,8 12,6 9,26 3.681 1.130 1.992 3.080 165

W 055 • 500 1 • • • 185 500 5,3 7,2 9,7 - - 3.590 1.115 2.135 3.315 165

W 090 • 900 2 • • • 255 840 5,6 7,2 9,4 13,4 9,85 4.630 1.474 2.180 4.380 290

W 110 • 1.000 2 • • • 323 1.000 5,2 7,1 9,6 13,4 9,91 4.700 1.474 2.240 4.770 315

W 135 • 1.350 3 • • • 380 1.265 5,6 7,2 9,4 13,0 9,75 5.160 1.474 2.376 5.960 375

W 165 • 1.500 3 • • • 485 1.505 5,2 7,1 9,6 13,2 9,88 5.150 2.003 1.930 6.925 400

W 180 • 1.800 4 • • • 505 1.690 5,6 7,2 9,4 12,8 9,69 5.200 2.100 2.050 7.650 480

W 220 • 2.000 4 • • • 725 2.010 5,2 7,1 9,6 12,7 9,71 5.266 2.171 2.161 8.865 640

W 275 • 2.300 5 • • • 805 2.510 5,2 7,1 9,6 12,9 9,77 5.700 2.200 1.900 10.380 800

X 030 • 300 1 • • • • • • 140 300 4,9 6,6 8,8 - - 2.600 990 1.950 2.050 120

X 060 • 600 2 • • • • • • 275 555 5,1 6,7 8,8 12,6 9,24 3.700 1.130 2.000 3.015 160

B 090 • 900 3 • • • • • • 410 890 5,1 6,8 9,0 10,9 8,85 4.270 1.461 2.400 4.695 220

B 120 • 1.200 4 • • • • • • 545 1.265 4,9 6,7 9,0 12,4 9,24 4.270 2.210 2.050 5.865 300

B 150 • 1.500 5 • • • • • • 680 1.410 5,1 6,8 8,8 12,1 9,12 4.720 2.137 2.200 7.705 550

B 180 • 1.800 6 • • • • • • 815 1.700 5,2 6,8 8,9 12,5 9,31 5.720 2.069 2.200 8.525 650

B 210 • 2.100 7 • • • • • • 950 2.015 5,1 6,8 8,9 12,2 9,19 5.720 2.305 2.200 9.055 750

A 030 • 250 1 4 • • 180 250 2,9 3,8 4,8 - 3,02 3.250 2.385 2.350 4.035 130

A 030 • 250 1 6 • • 190 290 3,0 4,0 5,0 - 3,16 4.250 2.385 2.350 4.520 155

A 060 • 500 2 6 • • 300 480 2,6 3,6 4,7 6,4 4,86 5.050 2.385 2.350 3.900 190

A 060 • 500 2 8 • • 330 525 2,9 3,9 4,9 6,7 5,08 5.500 2.385 2.350 5.630 215

A 090 • 750 3 10 • • 475 750 2,8 3,7 4,7 6,3 4,85 7.800 2.385 2.350 7.530 350

A 090 • 750 3 12 • • 480 795 2,9 3,9 4,9 6,5 5,04 8.200 2.385 2.350 8.020 370

A 120 • 1.000 4 14 • • 625 1.015 2,8 3,8 4,8 6,7 5,02 9.500 2.385 2.350 8.845 530

A 120 • 1.000 4 16 • • 635 1.055 2,9 3,9 4,9 6,4 5,00 10.500 2.385 2.350 9.380 570

1 Die technischen Daten und Spezifikationen sind lediglich zur Kundeninformation zu verwenden. Druckfehler und technische Änderungen  

  sind vorbehalten. 
2 Maximaler Wärmeträgeraustritt: 38 °C.
3 Leistungsdaten bei 12/7 °C und 30/35 °C gemäß ARI550/590, Circa-Angaben, luftgekühlt bei 35 °C Außentemperatur gemäß ARI550/590.
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